y Filterwechsel

Technik ersetzt Chemie! SOG ®+SOG ® I I

Nur bei Turvariante: Filter einmal jahrlich wechseln!
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Die zwei Kreuzschlitz-  Abdeckkappe etwas  Filter herausnehmen Abdeckung oben aufsetzen, unten
schrauben unten nach oben schieben und neuen Filter in etwas nach vorne ziehen. Abdec-

ganz herausdrehen. und nach vorne dievorhandene Fixie- kungvonoben nach untenschieben
abnehmen. rung einsetzen. und einrasten. Beim Andricken die-
ser, Schrauben einsetzen und leicht
anziehen.
Nur bei Bodenvariante: Filter einmal jahrlich wechseln! Ventilatorl
VB
1. Vor dem Filterwechsel den Lifter aus dem Aufnahmegummi im Filtergehause =

4. Vor dem Einsetzen des Lifters in die Filterpatrone muss der Aufnahmegummi mit
etwas Wasser angefeuchtet werden.
5. Lifter durch leichtes Hin- und Herdrehen bis Anschlag einstecken.

herausziehen.
2. Da die Filterpatrone in das Aufnahmerohr eingesteckt ist, diese durch hin und her- 2.
drehen nach oben herausziehen.
3. Neue Filterpatrone wieder in das Aufnahmerohr einstecken.
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Bei Dachvariante: wartungsfrei!



